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1 INTRODUGAO

Todas as instalagbes e comodidades devem identificar e avaliar adequadamente o potencial de
gueda de objetos e implementar medidas preventivas e de controle de mitigacéo de risco através de

um sistema de gerenciamento de queda de objetos formal.

Embora o sistema de gerenciamento de queda de objetos seja a principal ferramenta na prevencéo
de queda de objetos, ha também a exigéncia fundamental de que todos os funciondrios
permanecam vigilantes e atentos ao perigo dos objetos soltos antes, durante e depois de cada tarefa

executada.

Essas diretrizes detalham algumas considera¢cdes importantes, precaucfes, controles e
procedimentos. Eles ndo séo exaustivos e devem ser complementados com verificacdes adicionais e

processos especificos para cada local, tarefa e ambiente.

2 QUEDA DE OBJETOS ESTATICA E DINAMICA

Existem dois tipos de queda de objetos - estética e dindmica - e sua classificacdo € definida como

segue:
« Estatica — qualquer objeto que cai da sua anterior posi¢cao estatica sob seu préprio peso.

» Dindmica — qualquer objeto que cai da sua anterior posi¢do estatica devido a forca aplicada por

eguipamentos/maquinario ou objeto em movimento.

Queda de objetos estética e dinamica exigem abordagens diferentes em relagcdo a seus controles
preventivos e medidas mitigadoras. As tabelas 1 e 2 apresentam as medidas comuns e controles

para cada tipo com referéncia a procedimentos relevantes / orientacao.

QUEDA DE OBJETOS ESTATICA

Controles Preventivos

Tarefas de manutencéo preventiva (ref DROPS Campaign Workpack)
Inspecbes DROPS baseadas em calendario (ref DROPS Campaign Workpack)
Dispositivos de fixagé@o primaria (ref DROPS Reliable Securing Booklet)
VerificagOes independentes para a Queda de Objetos (ref DROPS Campaign Workpack)
Livros (llustrados) de Inspecéo de Queda de Objetos) (ref DROPS Campaign Workpack)

Medidas Mitigadoras

Retencdo Secundéria (ref DROPS Reliable Securing Booklet)
Uso Efetivo de Barreiras (ref DROPS Campaign Workpack)
Areas de Acesso Restrito (ref DROPS Guidelines for Restricted Access Areas)

Tabela 1 Queda de Objetos Estatica — Controle Preventivo e Medidas de Mitigacao
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QUEDA DINAMICA DE OBJETOS
Controle Preventivo

Atencéo Individual
Planejamento Efetivo da Tarefa (incluindo Planos de Igamento)
Checklists de Colisdo
VerificacOes preliminares (ref DROPS Prompt Card)
Observacéo e Vigilancia (ref DROPS Training and Hazard Hunts)
Gerenciamento de Mudancas
Time Out For Safety (TOFS)
Gerenciamento de Distracdes
Livro de Registro de Ferramentas Soltas (ref DROPS Guidelines for Tools at Height)
Inspecéo dos Equipamentos das Contratadas

Medidas de Mitigacao

Atencéo Individual

Uso de Ferramentas Aprovadas para Uso em Altura (ref DROPS Guidelines for
Tools at Height))

Alertas/Avisos na Boca de Ferro (ex. Operagdes sobrecabeca, operacdes de
guindastes, trabalho na sonda, etc.)

Uso Efetivo de Barreiras (ref DROPS Campaign Workpack)
Areas de Acesso Restrito (ref DROPS Guidelines for Restricted Access Areas)

Tabela 2 Queda de Objetos Dindmica — Controles Preventivos e Medidas de Mitigacdo

No caso de queda de objetos estaticos, é claro que um sistema de gerenciamento de queda de
objetos é a ferramenta mais eficaz de prevencgdo. Nos Ultimos anos, a maioria das organizacdes
implementou alguma forma de gerenciamento de queda de objetos e isso resultou em uma reducéo

significativa na queda de objetos estéatica nas industrias de Oleo & Gés e Naval.

No entanto, com a queda de objetos dindmicos, ndo assistimos o mesmo declinio na frequéncia. Isto
€ porque os controles preventivos e medidas de mitigacdo para a queda de objetos dinamicos séo
muito mais baseados em comportamento. Eles contam com a vigilancia individual, o cuidado, o

planejamento e a consciéncia de cada um de nés.

3 PLANEJAMENTO DA TAREFA

Para todas as tarefas, rotineiras ou ndo, um plano deve ser desenvolvido com a avaliacao
apropriada do risco de possiveis quedas de objetos e outros perigos. O plano deve identificar todos
0s possiveis objetos com potencial de queda e implementar controles preventivos e mitigadores para

evitar sua ocorréncia.
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O plano deve prever a observacao e monitorizacdo continuas da tarefa, bem como o "Tempo de

Espera para a Seguranca" (planejado ou nédo planejado).

Ao realizar a tarefa, as mudancas devem ser monitoradas, avaliadas e devidamente respondidas.
Isso pode exigir a revisdo do plano ou o desenvolvimento de um novo plano, mas em todos 0s casos

o trabalho deve ser suspenso se a tarefa ndo pode ser continuada com seguranca.

4 ANTES DE COMECAR O TRABALHO

Antes de iniciar qualquer tarefa e até mesmo com o plano de tarefas no local (consulte Planejamento

de tarefas), € importante considerar o potencial para a queda de objetos:

e Considere o ambiente onde vocé executara a tarefa e quaisquer outras atividades que

possam estar acontecendo em torno de vocé. .
e Revise qualquer plano de elevacéo ou lista de verificagéo de colisdo, conforme apropriado.

e Inspecione visualmente a area de trabalho quanto a itens soltos e detritos. Verifique o
equipamento e as estruturas na area de trabalho para garantir que todos os parafusos,

porcas, tampas etc. estdo devidamente seguros. .

e Verifigue se ha retencdo secundaria para todos os itens protegidos acima da area de

trabalho, por exemplo, iluminacédo, equipamento, boca-de-ferro, etc. .

Consulte o Apéndice 1 - Lista de Verificagdo da Pré-tarefa DROPS.

5 TRABALHANDO EM ALTURA

Quando se trabalha em altura, o potencial de queda de objetos € maior e a vigilancia continua é

critica:

e Utilize apenas ferramentas e equipamentos aprovados para trabalhos em altura, incluindo as
correias apropriadas e as bolsas de ferramentas, e sempre introduza e baixe as ferramentas

no registro de ferramentas.

e Monte barreiras debaixo da area de trabalho e assegure que a extensdo da zona de barreira
seja adequada a altura do trabalho, tendo devidamente em conta a potencial de deflexao ou

de "saltar" de um objecto em queda.

e Verifique se a grade esta segura e use tapetes onde ha o potencial de pequenos itens

cairem através de grades.

¢ Quando uma plataforma de andaimes é empregada, certifique-se de que os painéis estao

instalados.

Permaneca vigilante de outras atividades acontecendo em torno e abaixo de vocé.
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6 TAREFAS ENVOLVENDO MOVIMENTAGAO OU IGAMENTO

Quando a tarefa envolve carregamento ou levantamento, um Plano de Levantamento pode ser
necessario como parte do processo de planejamento pré-tarefa e verificagcdes adicionais serao

necessarias:

e Assegurar que o equipamento de elevacédo, o suporte ou a embalagem sdo adequados para

a tarefa e estdo em boas condi¢@es.

e Certificar-se de que as cargas em containers estdo correctamente empilhadas,

armazenadas e fixadas.
e Verificar os tubos para itens deixados no interior e usar tampas, sempre que possivel.

e Verificar as partes superiores dos containers e os bolsos no gancho de elevacdo quanto a

itens soltos e detritos.

Para tarefas envolvendo embalagem e manuseio de carga, consulte o Apéndice 5 - Exemplo de

Lista de Verificagdo de Embalagem.

7 FINALIZAGAO DA TAREFA

Ao concluir a tarefa, é essencial deixar o local de trabalho seguro e arrumado:
e Limpe toda a sucata, detritos e itens soltos do local de trabalho.
e Devolva todas as ferramentas e complete o Livro de Registro de Saida de Ferramentas.
e Remova todas as barreiras temporérias e sinalizacéo.

Anote e comunique as licbes aprendidas na realizagdo da tarefa.

8 PLANOS DE ICAMENTO

Antes de qualquer operacdo de elevacédo, é essencial que sejam tomadas certas precaucdes. Para
0s icamentos de rotina, estas precaucfes sdo detalhadas em nossos procedimentos documentados,
mas para todas as atividades néo rotineiras, um Plano de Elevagdo e uma avaliagdo de risco

associada devem ser desenvolvidos. Ver Apéndice 4.

Além de assegurar que todo o pessoal envolvido no icamento esté claramente ciente da operacao e

seus papéis / responsabilidades, estes procedimentos e Planos de Levantamento asseguram que:
* As verificagdes sdo sempre realizadas de acordo com os padrdes da industria
* Os equipamentos de elevacédo séo certificados para uso corrente

* Restrigdes e fixagdes sdo removidas
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* Existem sistemas de comunicacgao eficazes
* Ha luz e espago adequados para realizar a atividade.

Um “briefing” deve sempre ser realizado antes de qualquer operacdo de elevacdo para discutir a
tarefa em detalhes e identificar todos os perigos potenciais e mitigar os riscos, incluindo o potencial

para a queda de objetos.

9 CHECKLISTS DE COLISAO

Listas de verificacdo de colisdo sdo recomendadas para instalagfes e instalagbes com guindastes,
sondas, torres ou estruturas altas que alojam equipamentos em movimento. Para uma plataforma de
perfuracdo tipica ou instalacdo offshore, & recomendéavel que uma lista de verificagdo de colisdo do
operador de guindaste seja desenvolvida para cada guindaste, juntamente com uma lista de

verificacéo de colisdo do perfurador. Ver Apéndices 2 e 3 para exemplos.

A Lista de Verificacdo de Colisdo é efetivamente um cartdo de aviso para o operador de
equipamento revisar antes de realizar uma tarefa. Ele destaca todas as possiveis obstru¢cfes que

podem resultar em queda de objeto dinamica se houver uma colisao.

Para as gruas, a Lista de Verificacdo de Colisdo deve identificar qualquer equipamento com o qual
uma carga possa colidir durante uma operacdo de elevacdo. A lista de verificacdo pode ser

organizada por angulos da lanca e deve estar prontamente disponivel nos controles da grua.

Para Perfuracdo, a Lista de verificacdo de colisdo deve incluir qualquer equipamento que possa
obstruir o caminho dos blocos e qualquer equipamento suspenso dos blocos. Isso inclui
equipamento que normalmente esta fora do caminho, mas pode ser movido para uma posigao onde
uma coliséo pode ocorrer. A Lista de Verificacdo de Colisdo do Perfurador deve estar prontamente

disponivel nos controles do Driller e do Assistent Driller.
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APENDIX 1
CHECKLIST DROPS ANTERIOR A TAREFA

ANTES DE COMECAR QUALQUER TAREFA, CONSIDERE O POTENCIAL PARA A

QUEDA DE OBJETOS:
Mesmo que sua tarefa ndo envolva altura, considere o ambiente onde vocé ira realizar a
tarefa e outras atividades que pode acontecer ao seu redor.

Antes do inicio do trabalho, inspecione visualmente a area de trabalho quanto a itens soltos
e cavacos.

Verifique 0s equipamentos e estruturas na area de trabalho para assegurar que todos os
atracadores, parafusos, tampas, etc. estdo fixados adequadamente.

Verifigue se a retencdo secundéria esta no lugar para todos os itens fixos acima da area de
trabalho, como luminarias, bocas-de-ferro, etc.

QUANDO TRABALHANDO EM ALTURA:

Use apenas ferramentas e equipamento aprovado para uso em altura, incluindo os tapetes
e bolsas apropriados e sempre registre a entrada e a saida das ferramentas no livro

Coloque as barreiras ao redor da area de trabalho e assegure que a extensao da zona
restrita € apropriada a altura do trabalho

Verifique se as grades estdo seguras e use esteiras onde existe potencial de queda de
pequenos itens através das grades

Onde estiverem instaladas plataformas de andaimes, assegure que os rodapés estejam
instalados.

Permaneca vigilante sobre outras atividades ocorrendo ao redor ou abaixo de vocé.

ONDE A TAREFA ENVOLVE MOVIMENTAGAO OU IGAMENTO:

Assegure que o equipamento de icamento, transporte e embalagem é adequado para a
tarefa estd em boas condiges.

Assegure que as cargas em containers estdo empilhadas corretamente, armazenadas e
seguras.

Verifique itens deixados dentro de tubos e utilize tampas nas extremidades, onde possivel.

Verifique o topo dos containers e alojamentos nos ganchos de icamento quanto a itens
soltos e cavacos.

QUANDO A TAREFA ESTA COMPLETA:

Limpe todos os residuos, fragmentos e itens soltos do local de trabalho e retorne todas as
ferramentas, antes de remover as barreiras de isolamento de &rea.

APP-1
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APENDIX 2
EXEMPLO DE CHECKLIST DE COLISAO DO DRILLER

Driller's Collision Checklist

Crown (Crown Saver)

Upper PRS Racking Arms (forward)
Upper PRS Racking Arms (aft)
Monkeyboard

Casing Stabbing Board

Racking Board Fingers

Casing Stabbing Arm

Lower PRS Racking Arms (forward)
Lower PRS Racking Arms (aft)
Floor Mounted Manipulator Arm
Iron Roughneck

Rotary (Floor Saver)

IMPORTANTE: A lista de verificacdo acima é apenas um exemplo. E imperativo que uma lista de
verificacdo de colisdo, especifica do perfurador (Driller) seja desenvolvida (através

de verificagao formal de risco) para cada instalacdo individualmente.

APP-2
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APENDIX 3
EXEMPLO DE CHECKLIST DE COLISAO DO OPERADOR DO GUINDASTE

Operator's Collision Check List
Port Crane

40 - 60 ft Radius
Drill Floor Stairs

60 - 80 ft Radius
Derrick
Gantry Crane
Port Flare Boom

80 - 125 ft Radius
Derrick
Gantry Crane
Port Flare Boom
Catwalk
Aft Lifeboats
Accommodation Block
Accommodation Stairs
Communications Mast

IMPORTANTE: A lista de verificacdo acima é apenas um exemplo. E imperativo que uma lista de
verificacdo de colisdo, especifica do operador do guindaste seja desenvolvida

(através de verificagcao formal de risco) para cada instalacdo individualmente.

APP-3
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APENDIX 4
EXEMPLO DE FORMULARIO DE PLANO DE ICAMENTO

LIFT PLAN rart 1 (1o be completed by the Competent Person)

Installation/Ship/Barge/Othesr: Location imain deck. back dack. quayside et
Pesmret to Work No Rizk Asses=ment No: Lift Plan Number:

Weighe of Load, Actual or Assessed (o s applicabie):

DESCRIPTION OF LIFTING OPERATION

(Tack § redfesant and address sach pointn ep & sacton bekw)

D Vizaght not verified EI Lifting of chemicaix D Conflicting tazks in ares
D High centre of gravity D Load on paliet requres securing D Dynamic factors invahed
D Stabiity of loxd D Seafastersng remaved D Hazards to personnel i the aroo
D Awkward size'shape/sharp adges D Restricted headroom or canfined work ares D Communication reguirements
D No dedicated lifting point= on the load EI No ifting port. directly above the foad D Adequate fighting and visbilty
No cestifiad suspension poets for Appropriste and correctly installed Is the use of tag knes required 7
the ifting equpenent ifting equipment and sccessories Then corsider parsonnel postioning

ROUTE TO BE TRAVELLED AND LAYDOWN AREA

s ”

-

W you cant answer ether. addmes i the “Step-by Step” xcbon}

1) HArcthe route and laydown area clear of obstructons?

2} Isthe laydownlanding area adequate in teems of size and load -bearing abilty?

3} |s sustable packing aveilabie for peotection of the load, Hting equipment, sings etc?

4} Have barners been postioned to prevent sccess by unauthonsed persornel?

5} Have you confimned that the lyydown area i within the operating limits/radauz of the equipment?

& Have envirorenental conditions been considered with regards to the safety of the lifting operation?

7} Wil the Lifting Equipment Opesator be able to see the Banksman throughoe the aperation, or fas anothes suitable,
nisk-assessed means of commanication been checked and made avaiiable (og radios)?

(I
U O DOO0on

8} Ace these hazardows process plart ar matenals in the area?

STEP-BY-STEP DETAILS OF THE LIFTING OPERATION {Parcson Responsbls)

Qo hings NSty « LG and Ml Randing Gubseings - Trishm [rvad €5 on 60 apChangs 1 5ol p WWEAS v sapchwnginad sty

APP-4
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APENDIX 4
EXEMPLO DE FORMULARIO DE PLANO DE ICAMENTO (continuag&o)

LIFT PLAN part 2 (To be completed by the Competent Person)
SKETCH DETAILING THE RIGGING UP OF THE LIFTING EQUIPMENT AND LIFTING ACCESSORIES

LIFTING EQUIPMENT AND LIFTING ACCESSORIES TO BE USED (Specify type and SWL)

Competent | Font Name Signatune il
Perzon

Rt g o Salp + Lng and Machackcod Handing Guideines « Thishiem ) sond £ a0 1 Tapthings St s Wbt sme stapchangsnal vy ne
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APENDIX 5
EXEMPLO DE CHECKLIST DE EMBALAGEM E MANUSEIO

CARGA EM CAIXA OU CONTAINER:

Verifique a adequacao e integridade da caixa/palette/container.

Verifique se bolsos do gancho estéo livres de detritos (pedras, cascalho, etc.)

Verifique o topo da carga/container quanto a itens soltos (ferramentas esquecidas, calcos de

madeira, etc.)

Verifique todas as saliéncias horizontais da carga/container quanto a itens soltos e detritos

(Madeira, lixo, ferramentas, etc.)

Verifique se todas as tampas e cobertas estdo fechadas e fixas
Verifique se todas as travas de capas/redes estdo no lugar e seguras

Verifigue se gelo e dgua excessivos foram removidos

ICAMENTO DE ESTRUTURAS ABERTAS

Verifique dentro e em volta da estrutura/base de estruturas abertas sendo icadas

(ferramentas esquecidas, plugues, lixo, etc.)

Verifigue quanto a itens protuberantes que podem enganchar ou cortar (acoplamentos,

olhais, etc.).

Verifique se todos os caps de valvulas estéo fechados e seguros
Verifique se todas as tampas e cobertas estdo fechadas e seguras
Verifique se todas as capas/redes de conten¢do estdo o lugar e seguras

Verifique se gelo e agua excessivos foram removidos.

TUBOS E OUTRAS CARGAS ESPECIAIS

Verifique os feixes de tubos internamente e remova os detritos (pecas de madeira, lixo,

ferramentas esquecidas, etc.).

Verifique se todos os caps e protetores de rosca estdo apertados corretamente
Verifique se todas as tampas e cobertas estdo fechadas e seguras.

Verifique se todas as capas/redes de contengéo estédo o lugar e seguras.

APP-6
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Verifique externamente todos 0s pacotes de cargas quanto a itens inseguros (ferramentas |:|

esquecidas, calcos de madeira, etc.)

Verifique se gelo e 4gua excessivos foram removidos. |:|

NOTAS:

Verificacbes adicionais podem ser realizadas por caminhoneiros, operadores de gruas,
mestres de navios, etc. de acordo com as normas da indlstria, para assegurar que todo o
frete de carga esteja devidamente seguro durante o transito.

Antes de realizar qualquer operacdo de icamento, consulte sempre procedimentos
documentados para icamentos de rotina ou o plano de elevacdo e avaliacdo de risco

associada para atividades nao rotineiras.

As verificacdes devem sempre ser efetuadas de acordo com as normas da inddstria para
assegurar que todos os equipamentos de elevagéo estéo certificados para uso corrente, que
restricdes e travas foram removidos, que os sistemas de comunicacdo séo eficazes e existe

luz e espaco adequados para a realizacéo da atividade.

Um briefing deverd ser realizado antes de qualquer operacdo de icamento para discutir a
tarefa em detalhes e identificar todos os perigos potenciais e mitigar os riscos, incluindo o

potencial para a queda de objetos.

APP-7



